
Versotrac EWT 1000
Desenvolvido para conquistar seu local de trabalho

Indústria

 Construção de Pontes

 Naval e Offshore

 Fabricação de Vigas Metálicas

 Vasos de Pressão

 Estaleiros

 Estruturas Metálicas

 Fabricação de Tanques

 Torres Eólicas

Versotrac - versão SAW com 4 rodas.

Com mais de 70 anos de experiência no setor de 

tratores para soldagem, ESAB desenvolveu o trator 

mais flexível e versátil do mercado. Versotrac foi 

desenvolvido baseado na experiência de vida real 

de soldadores de todo o mundo.

 Sistema modular onde o trator pode ser desmontado 

em pequenas partes para ser transportado mais 

facilmente.

 Mecanismo de alimentação de arame robusto  que 

pode soldar arames de aço carbono de até 5mm e 

até 1000A a 100% de ciclo de trabalho.

 Detecção e configuração automática do Cabeçote 

de solda que permite trocar entre os processo SAW, 

GMAW e Goivagem em pouco tempo.

 IHM intuitiva com o Heat Input em tempo real ajuda 

a manter o controle da soldagem.

 Novo sistema mais ergonômico para troca da bobina 

de arame.

 Interação sem ferramentas facilita a mudança de 

posição dos pontos de solda e a troca entre 

soldagem junta tipo topo ou de filete.

 Poder ser montado em versões de 3 ou 4 rodas de 

acordo com a necessidade.

Visite esab.com para mais informações.

Versotrac com 3 rodas dentro de uma tubulação 

com KIT de lâmpadas LED.

Desenho modular para lugares

de difícil acesso



Especificações Cabeçotes Versoarc

Tipo de Cabeçote EWH 1000 EWH 1000 Twin EWH 600 GMAW

Diâmetro de arame, aço carbono 1.6 – 5.0 mm - 0.8 – 2.5 mm

Diâmetro de arame, aço inoxidável 1.6 – 4.0 mm - 0.8 – 1.6 mm

Diâmetro de arame, tubular 1.6 – 5.0 mm - 1.2 – 3.2 mm

Diâmetro de arame, arames Twin* 2 x 1.2 – 3.2 mm 2 x 1.2 – 1.6 mm -

Velocidade de alimentação máxima 9.0 m/min 16.0 m/min 16.0 m/min

Corrente máxima 1000A 1000A 600A

* Necessário kit twin opcional

Informação para Pedidos

Trator Versotrac EWT 1000 (SAW) 0904200880

*Inclui o cabeçote Versoarc EWH 1000 (SAW) e o controlador de processos EAC 10.

Versotrac EWT 1000
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Opcionais e Acessórios

Versoarc EWH 1000 (Cabeçote SAW) 0904520880

Versoarc EWH 1000 (Cabeçote TWIN) 0904520884

Versoarc EWH 1000 (Cabeçote GMAW) 0904520885

Kit de lâmpada (2 x 36 W LED) 0904273880

Roda guía do carro 0413542880

Rodízio giratório (2un por trator) 0333164880

Trilho Guia 3m 0154203880

Roda tipo “V” em aço (kit c/ 4un) 0443682881

Para mais informações sobre o Versotrac EWH 1000 (SAW) ou o controlador EAC 10, consulte o folheto técnico ou manual que são

disponibilizados separadamente.

Especificações

Peso máximo do rolo de arame 2 x 30kg

Capacidade de Fluxo 6 l

Velocidade de deslocamento 0.1 – 2.0 m/min

Temperatura de Operação -10 a +40º C

Peso 65kg


